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보호기능 과부하, 단락보호 겸용 과부하, 단락보호 겸용

프레임 크기 AF 32AF 32AF 50AF

모델명 AEB NC22D AEB NC22Da
AEB ND22D

   AEB RD22D 주4) AEB ND22Da AEB NC32DL AEB ND32DL AEB ND33Ds AEB ND34Ds AEB ND52DL AEB ND53Ds AEB ND54Ds

사용가능한 상,선식 1Ø2W 1Ø2W 3Ø3W 3Ø4W 1Ø2W 3Ø3W 3Ø4W

극수 및 소자수 2P 2E 2P 2E 3P 3E 4P 3E 2P 2E 3P 3E 4P 3E

정격전류 In A 16, 20, 32 (AEB RD22D : 20A 전용) 20, 32 20, 32 32, 40, 50

정격전압 Ue AC(V) 220 220 220 220 220 220 220

정격차단전류 Icu  (kA) AC 380V 2.5 (3) 주3) 2.5 (3) 주3) 5 5 5 5 5 5 5

Ics = % x Icu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

단자구조 단자식 (Inserting Type) 단자식 (LUG Type) 단자식 (Inserting Type) 단자식 (Inserting Type) 단자식 (LUG Type) 단자식 (Inserting Type) 단자식 (Inserting Type)

나사크기( mm) M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

동작시간 ∆t sec 0.03 이내 0.03 이내 0.1 이내 0.1 이내 0.03 이내 0.1 이내 0.1 이내

정격감도전류 I∆n mA 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30

정격부동작전류 I∆n mA 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15 7.5, 15

제품중량 kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.27 0.35 0.27 0.35

과전류트립방식 열동전자식 (TM) 열동전자식 (TM) 열동전자식 (TM) 열동전자식 (TM) 열동전자식 (TM) 열동전자식 (TM) 열동전자식 (TM)

순시트립 동작특성 5~10 In (C형) 10~20 In (D형) 5~10 In (C형) 10~20 In (D형) 10~20 In (D형) 10~20 In (D형) 10~20 In (D형) 10~20 In (D형) 10~20 In (D형)

외형치수 a 32 32 35 54 73.5 35 54 73.5

mm b 70 70 80 80 80 80 80 80

c1
주1) 42 42 60 60 60 60 60 60

c2
주2) 44 44 63 63 63 63 63 63

d 56.5 56.5 76 76 76 76 76 76

취득규격

Protection   TM

주택용 누전차단기 (ELCB) 선정표 - C/D형

주1) C1 : 제품명판 노출시 높이

주2) C2 : 제품 핸들 노출시 높이

주3) 정격전류, ( )는 주문제작 사양입니다.

주4)  상측전용(정방향) 차단기:

      당사 2열 배열 주택용 분전반(8, 10, 12, 14분기) 상측 취부 전용 제품입니다.

      해당 차단기의 상단부는 “부하출력(Load)”, 하단부는 “전원입력(Line)”이므로 결선에 주의하시기 바랍니다.
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DBE F Series)

40~100A

15~30A

(1100~2000%)
순시 트립범위

동작특성곡선

최대값

최소값

최대전차단시간

온도특성곡선

동작특성곡선-C형 동작특성곡선-D형

최대최대

최소최소

AEB NC22D, AEB NC22Da
AEB ND22D, AEB ND22Da

AEB RD22D

상측전용(정방향)


