
Taviang™

Everything you need
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A Superior 
Complement

For Your Design

Taviang™ 은 세련된 디자인으로 

당신이 필요한 모든 것을 최고의 품질로 

제공합니다.

7mm

SLEEK DESIGN

매끈한 디자인의 

Taviang™ 은 모든 

종류의 인테리어 디자인에 

자연스럽게 어우러집니다.

GLOSSY FINISH

Taviang™ 은 세련되고 

현대적인 느낌을 주는 마감을 

채택하였습니다.

COMPLETE RANGE

Taviang™ 은 주택 및 모든 

환경에 필요한 제품과 솔루션을 

제공합니다.

FRENCH INSPIRED,  
LEGRAND QUALITY

Taviang™ 은 심플하고 

깔끔하며, 최고의 품질을 고려하여 

디자인하였습니다.

ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY

Taviang™ 은 지구를 

생각하여 친환경적인 재질을 

사용합니다
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A Flexible 
Solution

Faster Installation  
& More Safety 

For Your Projects For Your Business어떠한 사용자 환경에도 Taviang™은 

모든 제품 솔루션을 제공합니다. 

대기전력 자동차단 콘센트 / 스위치,

통합수구, USB 등….

Taviang™은 더 빠르고 쉬운 설치를 위해 접지 

핀 타입을 제공하며, 또한 고객의 안전을 위해 

안전형 콘센트(4점식)를 제공합니다.

적용전선 : 
1.5~4.0mm² 단동선

Taviang™은 
모든 콘센트에 
접지 핀 타입을 
적용했습니다.

통합수구 2 x 4

대기전력 자동차단
콘센트 1구

45° 2구 콘센트
(우타입)

45° 2구 콘센트
(좌타입)

대기전력 자동차단 
콘센트 3구

대기전력 자동차단
콘센트 안전형 2구

대기전력 자동차단 콘센트
안전형 4구

통합수구 2 x 6B

45° 2구 콘센트 45° 4구 콘센트

가로형 2구
콘센트통합수구 2 x 8

통합수구 2 x 10

GREEN SOCKET
최고 품질의 제품으로, 
대기전력을 자동 차단하여 
에너지를 절감합니다.

CHILD’S SAFETY
4점식 안전핀 적용으로 
최고 등급의 안전성을 
제공합니다.

WORKSTATION
Taviang™의 통합수구는 고객이 
원하는 다양한 요구를 충족합니다.

Taviang™은 사용자 
환경에 맞게 좌 타입 
또는 우 타입 콘센트를 
제공합니다.

1구 콘센트
45° 2구 안전형 콘센트

QUICK AND EASY 
INSTALLATION
접지 핀 타입 적용으로 
콘센트를 더 쉽고 
안전하게 설치 
가능합니다.
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1로 스위치 4구1로 스위치 2구 1로 스위치 6구1로 스위치 3구 1로 스위치 5구1로 스위치 1구

3로 스위치 2구1로 Fan 마크 
스위치 3구

대기전력 자동차단 콘센트
1구 (접지 핀타입)

대기전력 자동차단 콘센트
3구 (우타입 / 접지 핀타입)

대기전력 자동차단 콘센트
3구 (좌타입 / 접지 핀타입)

대기전력 자동차단 콘센트 2구
(좌타입)

대기전력 자동차단 콘센트 4구
(좌타입 / 접지 핀타입)

스위치부 콘센트 1구

USB 충전 소켓 2구
+ 접지 1구 콘센트

통합수구 2 x 4 (콘센트 좌타입)
대기전력 자동차단 콘센트 2구 + 

CATV + RJ 45 2구

통합수구 2 x 4 (콘센트 우타입)
CATV + RJ 45 2구
+ 45° 콘센트 2구

통합수구 2 x 6A (콘센트 좌타입)
대기전력 자동차단 콘센트 1구

+ CATV + RJ 45 2구 + 스피커 잭 2구

통합수구 2 x 6A (콘센트 우타입)
스피커 잭 2구 + CATV + RJ 45 2구

+ 45° 2구 콘센트

통합수구 2 x 6B (콘센트 좌타입)
45° 콘센트 4구

+ CATV + RJ 45 2구

3로 스위치 1구 3로 스위치 3구1로 Fan 마크 
스위치 2구

광 소켓 2 SC 서라운드 잭 2구
고급형

RJ 45 소켓 2구 
+ CATV 유니트 1구

CATV 유니트 1구 + RJ 45 소켓 2구
+ 스피커 잭 2구

클락콘3 (버튼식)
다기능 리모컨 스위치 2구

클락콘4 (터치식)
다기능 리모컨 스위치 2구

일괄소등 스위치 3구
(일괄소등+가스+
엘리베이터 호출)

대기전력 자동차단 스위치
전등제어 2구

+ 대기전력 자동차단 2구

USB 충전 소켓 1구
+ 접지 1구 콘센트

클락콘4 (터치식)
다기능 리모컨 스위치 1구

클락콘3 (버튼식)
다기능 리모컨 스위치 1구

콘센트 1구
(접지 핀타입)

45° 콘센트 4구
(우타입 / 접지 핀타입)

안전형 45° 콘센트 4구
(좌타입 / 접지 핀타입)

통합수구 2 x 6B (콘센트 우타입)
CATV + RJ 45 2구

+ 대기전력 자동차단 콘센트 3구

통합수구 2 x 8 (콘센트 좌타입)
45° 콘센트 4구 + CATV + RJ 45 2구

+ 스피커 잭 2구

통합수구 2 x 10 (콘센트 좌타입)
대기전력 자동차단 콘센트 4구 + CATV + FM 라디오 소켓

+ 광 소켓 + 스피커 잭 2구

45° 콘센트 2구
(좌타입 / 접지 핀타입)

45° 콘센트 2구
(우타입 / 접지 핀타입)

가로형 콘센트 2구
(접지 핀타입)

배선기구 점검커버
(콘센트 1개용)

배선기구 점검커버
(콘센트 2개용)

PDP 박스
콘센트 1구 + CATV + RJ 45 1구

LEDLED LEDLED

Everything
you need
무엇이 필요하신가요?

Taviang™이 해답을 줄 수 있습니다.
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TaviangTM

스위치

8521 00 + 8521 83 8521 01 + 8521 83 8521 04 + 8521 84 8521 05 + 8521 84

 포장 카다로그 Nos. 16A, AC 250V

   1로 스위치

 5 8521 00  1로 스위치 1구

 5 8521 01  1로 스위치 2구

 5 8521 02  1로 스위치 3구

 5 8521 03  1로 스위치 4구 (M2)

 5 8521 04  1로 스위치 5구 (MS)

 5 8521 05  1로 스위치 6구 

   1로 스위치 FAN 마크표시

 5 8521 09  1로 스위치 2구

    하단 FAN 마크표시

 5 8521 10  1로 스위치 3구

    하단 FAN 마크표시

메카니즘과 플레이트는 별도 제공됩니다.
플레이트 선정 (p. 15), 전선 체결 방식 : 자동 터미널 방식(핀타입)

메카니즘과 플레이트는 별도 제공됩니다.
플레이트 선정 (p. 15), 전선 체결 방식 : 자동 터미널 방식(핀타입)

 포장 카다로그 Nos. 16A, AC 250V

   3로 스위치

 5 8521 06  3로 스위치 1구

 5 8521 07  3로 스위치 2구

 5 8521 08  3로 스위치 3구

8544 11 + 8521 328532 81 + 8521 87 8532 86 + 8521 88

TaviangTM

대기전력 자동차단 스위치 및 연동형 콘센트

제원 및 결선도(p.16)

8521 06 + 8521 838521 10 + 8521 838521 09 + 8521 83

적용 플레이트(1개용) Cat. No. : 8521 87 별매

적용 플레이트(2개용) Cat. No. : 8521 88 별매

   16A, AC 250V

   둥근형 측면 접지극부 2극 콘센트

   대기전력 자동차단 스위치 연동형

   접지 핀 타입

 10 8544 11   접지 2구 45° 콘센트 (우타입)

     사용 플레이트 Cat. No : 8521 32 별매

 10 8544 14   접지 2구 45° 콘센트 (좌타입)

     사용 플레이트 Cat. No : 8521 32 별매

 5 8544 16     접지 4구 45° 콘센트 (우타입)

       사용 플레이트 Cat. No : 8521 34 별매
 

 5 8544 18     접지 4구 45° 콘센트 (좌타입)

       사용 플레이트 Cat. No : 8521 34 별매

 포장 카다로그 Nos. AC 220V 60Hz

   대기전력 자동차단 스위치(SEF) - 3선식

   대기전력 차단(1구당) : 16A
   RS 485 통신 지원

 1 8532 81    대기전력 자동차단 2구

 1 8532 82    대기전력 자동차단 2구
 1 8532 83    대기전력 자동차단 3구
 1 8532 84    대기전력 자동차단 4구

   전등제어 + 대기전력 자동차단 스위치(SEF)
   3선식

   전등제어(1구당) : 500W
   대기전력 차단(1구당) : 16A
   RS 485 통신 지원

 1 8532 85    전등제어 1구 + 대기전력 자동차단 2구
 1 8532 86    전등제어 2구 + 대기전력 자동차단 2구
 1 8532 87    전등제어 3구 + 대기전력 자동차단 2구
 1 8532 88    전등제어 4구 + 대기전력 자동차단 2구

White

White

Green

TaviangTM

일괄소등 스위치

8532 89 + 8521 87 8532 91 + 8521 87

 포장 카다로그 Nos. AC 220V 60Hz

   일괄소등 스위치(SEF) - 3선식
   일괄소등 정격용량 : 16A

   RS 485 통신 지원

 1 8532 89  일괄소등

 1 8532 90  일괄소등 + 가스차단

 1 8532 91  일괄소등 + 가스차단 + 엘리베이터 호출

적용 플레이트(1개용) Cat. No. : 8521 87 별매

White

외형도(p.18)

White White
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8521 21 8541 51 8541 528521 26

TaviangTM 

클락콘3 & 4 스위치 / 송신기

8521 64 + 8521 31 8521 65 + 8521 32 6753 73P4  + 8521 328521 67 + 8521 34 8521 11 + 8521 83 8541 49 + 8521 32 8540 49 + 8521 87 8521 90

TaviangTM

콘센트, 스위치 부착형 콘센트, USB 충전소켓 부착형 콘센트

메카니즘과 플레이트는 별도 제공됩니다.
플레이트 선정 (p. 15)

 포장 카다로그 Nos. 16A, AC 250V

   스위치 부착형 콘센트

   

 5 8521 11  1로 스위치 1구 + 접지 1구 콘센트

 5 8521 12     1로 스위치 1구 + 접지 1구 콘센트 +   
     1로 스위치 1구 + 접지 1구 콘센트

White

    16A, AC 250V

   USB 충전소켓 부착형 콘센트

   무선전화기, 스마트폰, MP3/MP4 플레이어, 테블릿 PC등

   과부하 차단기능 내장

   콘센트 일체형

   DC 5V – 3.0A, USB Type-A

 10 8541 49  USB 소켓 2구 + 접지 1구 콘센트

    사용 플레이트 Cat. No : 8521 32 별매

   

   모듈형

   DC 5V – 2.0A, USB Type-A

 5 8540 49  USB 소켓 1구 + 접지 1구 콘센트

    사용 플레이트 Cat. No : 8521 87 별매

White

외형도(p.19)

외형도(p.18)

 포장 카다로그 Nos. 16A, AC 250V

   둥근형 측면 접지극부 2극 콘센트

   접지 핀 타입

 10 8521 64    White - 1구 콘센트

 10 8521 65    White - 45° 2구 콘센트 (우타입)
 10 8521 65G    Green - 45° 2구 콘센트 (우타입)
 10 8521 65F    White - 45° 2구 콘센트 (가구 취부용, 우타입)

 10 8521 66    White - 45° 콘센트 2구 콘센트 (좌타입)
 10 8521 66G    Green - 45° 2구 콘센트 (좌타입)
 10 8521 66F    White - 45° 2구 콘센트 (가구 취부용, 좌타입)

 10 8521 69    White - 2구 가로 콘센트
 10 8521 69F    White - 2구 가로 콘센트 (가구 취부용, 좌타입)

 5 8521 67    White - 45° 4구 콘센트 (우타입)
 5 8521 67G    Green - 45° 4구 콘센트 (우타입)
 5 8521 67F    White - 45° 4구 콘센트 (가구 취부용, 우타입)

 5 8521 68    White - 45° 4구 콘센트 (좌타입)
 5 8521 68G    Green - 45° 4구 콘센트 (좌타입)
 5 8521 68F    White - 45° 4구 콘센트 (가구 취부용, 좌타입)

   16A, AC 250V

   둥근형 측면 접지극부 2극 콘센트

   안전형 콘센트   

   접지 핀 타입

 10 6752 78P4  1구 콘센트

 10 6753 70P4  45° 2구 콘센트 (우타입)

 10 6753 73P4  45° 2구 콘센트 (좌타입)

 5 6753 75P4    45° 4구 콘센트 (우타입)

 5 6753 78P4    45° 4구 콘센트 (좌타입)

White

White

LEDLED

제원 및 결선도(p.16)

제원 및 결선도(p.16)

리모컨 송신 방식은 적외선(IR) 방식입니다.
베터리 : "AAA"형 x 2EA

   다기능 리모컨 스위치용 송신기

   적외선 송신(IR)

   

 1 8541 51  스위치 1구용

 1 8541 52  스위치 2구용

White

   둥근형 측면 접지극부 노출 콘센트

   접지 핀 타입

 10 8521 91         1구

 5 8521 92         2구

 5 8521 93         3구

 5 8521 94         4구

 5 8521 90         천장 취부형 1구

White

   천장 취부형 센서 스위치(실내전용)

   PIR 방식 
   1~700Lux 가변식
   동작유지시간 : 약 10초 ~ 3분 가변식
   자동 / 시험기능 선택

 1 ALX50014004  4선식(최대 200W) 

    백열등, 할로겐등, 형광등, 삼파장 전구,

    LED등 사용가능

   PIR 방식 
   30Lux 이하 고정식
   원터치 스프링 클립방식

 1 7102 78  4선식(최대 500W) 

    백열등, 할로겐등, 형광등, 삼파장 전구,

    LED등 사용가능

 포장 카다로그 Nos. AC 220V, 60Hz

   천장 취부형 LED 센서등(실내전용)

   PIR 방식 
   유효감지거리 : 천장으로 부터 약 3m 높이에서 3m 원형 내

 1 8540 98ES    소비전력 7W

      LED 색상 : 쿨화이트

      LED 색온도 : CW7000K

      동작유지시간 : 3단계(10초, 20초, 30초)

      동작조도 : 2단계(주간 / 야간)

 1 8540 98EE    8540 98ES 기능 + 비상등 기능

 White

 White

TaviangTM

LED 센서등(실내 전용) , 천장 취부형 센서 스위치

전력 소모량 비교

LED ≤ 1/5

LED ≤ 1/3

백열등은 2014년 1월부로 전면 생산 금지(                  제4차 에너지 합리화 기본계획)

수명 비교

20배    >

  8배    >

3000 mA 2000 mA

ALX50014004 8540 98ES7102 78

PIR PIR

LED
PIR

 포장 카다로그 Nos. AC 220V 60Hz

   다기능 리모컨 스위치 - 2선식

   LED를 포함한 모든 등기구와 100% 호환
   바이패스 콘덴서 설치 필요
   기능 : 시간, 기상, 방범, 취침

   클락콘3 - 버튼식
   1구 - 10 ~ 300 W

 1 8521 21  정전보상 최대 6시간
 1 8521 23  정전보상 최대 7일

   2구 - 10 ~ 300 W

 1 8521 22  정전보상 최대 6시간
 1 8521 24  정전보상 최대 7일

White

   액세서리

   바이패스 콘덴서

   
 50 CONDENSER   3.5㎌, AC 250V
  2000

White

   클락콘4 - 터치식
   정전보상 최대 7일

 1 8521 25  스위치 1구

    10 ~ 300W

 1 8521 26  스위치 2구

    10 ~ 200W (1구당)
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White

 포장 카다로그 Nos. 블랭크 커버

 50 7104 39   블랭크 커버    

   붙임쇠

 20 6751 654  일체형 붙임쇠 (1개용)

 20 6751 655  일체형 붙임쇠 (2개용)

 25 ASB1511  대각형 모듈 화장판 전용 붙임쇠

White

   배선기구 점검 커버
   취부홀 캡 제공 (4개소)

 1 8530 57 P011  1개용 커버 - 152 x 210 ㎜

 1 8530 57 P012  2개용 커버 - 233 x 213.5 ㎜

   TV용 통합 콘센트

   연용 매입박스 취부

   TV 설치 시, 각종 케이블을 보이지 않고 
   깔끔하게 설치 가능
   CATV, RJ 45 소켓 : 최대 3개까지 설치 가능
   CATV, RJ 45 소켓 선정 (p.14)

 1 8532 10      콘센트 1구

White

White

   콘센트 전용 보조대

 20 8521 81  1개용 콘센트 보조대

 20 8521 82  2개용 콘센트 보조대

TaviangTM

액세서리, 배선기구 점검 커버, TV용 통합 콘센트 

TaviangTM

콘센트 부착형 통합수구, 노출형 콘센트

8552 40 + 8521 358552 42 + 8521 36

통신소켓 메커니즘과 플레이트는 별도 제공됩니다.
통신소켓 메커니즘 선정 (p. 14), 플레이트 선정 (p. 15)

 포장 카다로그 Nos. 16A, AC 250V

   콘센트 부착형 통합수구
     접지 핀 타입

          통합수구 2 x 4

 9 8552 40        45°  2구 콘센트 (좌타입)
 9 8552 41        45°  2구 콘센트 (우타입)

          통합수구 2 x 6A

 4 8552 42        45°  2구 콘센트 (좌타입)
 4 8552 43        45°  2구 콘센트 (우타입)

          통합수구 2 x 6B

 3 8552 44        45°  4구 콘센트 (좌타입)
 3 8552 45        45°  4구 콘센트 (우타입)

            통합수구 2 x 8

 3 8552 46          45°  4구 콘센트 (좌타입)
 3 8552 46          45°  4구 콘센트 (우타입)

                통합수구 2 x 10

 3 8552 48              45°  4구 콘센트 (좌타입)
 3 8552 49              45°  4구 콘센트 (우타입)

White

   16A, AC 250V

   안전형 콘센트 부착형 통합수구
     접지 핀 타입

          통합수구 2 x 4

 10 7108 31P4        45° 2구 콘센트 (좌타입)
 10 7108 32P4        45° 2구 콘센트 (우타입)

          통합수구 2 x 6A

 4 7108 33P4        45° 2구 콘센트 (좌타입)
 4 7108 34P4        45° 2구 콘센트 (우타입)

          통합수구 2 x 6B

 4 7108 35P4        45° 4구 콘센트 (좌타입)
 4 7108 36P4        45° 4구 콘센트 (우타입)

            통합수구 2 x 8

 4 7108 39P4          45° 4구 콘센트 (좌타입)
 4 7108 40P4          45° 4구 콘센트 (우타입)

                통합수구 2 x 10

 3 7108 43P4              45° 4구 콘센트 (좌타입)
 3 7108 44P4              45° 4구 콘센트 (우타입)

White

TaviangTM

대기전력 자동차단 콘센트 부착형 통합수구

8540 41S + 8521 32 8540 32 + 8521 41 8544 19S + 8521 34 8552 62 + 8521 36

통신소켓 메커니즘과 플레이트는 별도 제공됩니다.
통신소켓 메커니즘 선정 (p. 14), 플레이트 선정 (p. 15)

 포장 카다로그 Nos. 16A, AC 250V

   대기전력 자동차단 콘센트 
     1구형
     접지 핀 타입

 10 8540 41S   대기전력 자동차단 콘센트 1구

 5 8544 19SN     대기전력 자동차단  콘센트 1구
     +  45° 2구 콘센트 (우타입)

 5 8544 20SN     45° 2구 콘센트 (좌타입) 
     + 대기전력 자동차단 콘센트 1구

Black / White

   외장센서

   대기전력 자동차단 콘센트의 설정을 쉽고 빠르게
   도와줍니다. 기본 제공길이 : 1.5m

 250 8540 95-16A  대기전력 자동차단 1구 콘센트용
    연결방식 : USB Mini-B(5pin) 

 250 8540 95HB  대기전력 자동차단 2구 콘센트용
    연결방식 : 폰 잭

Black

   실외기용 고용량 스위치
   슬라이드 방식 커버 일체형

 1 LKKC-ADCA01  단상 2선 스위치 - 32A, AC 220V

 1 LKKC-ACCA01  단상 2선 스위치 - 50A, AC 220V

 1 LKKC-ABAA01  3상 4선 스위치 - 50A, AC 380V

White

 포장 카다로그 Nos. 16A, AC 250V

   대기전력 자동차단 콘센트 부착형 통합수구

   1구형
     접지 핀 타입

          통합수구 2 x 4

 8 8552 60        대기전력 자동차단 1구 (좌타입)

 8 8552 61        대기전력 자동차단 1구 (우타입)

           통합수구 2 x 6A

 4 8552 62         대기전력 자동차단 1구 (좌타입)

 4 8552 63         대기전력 자동차단 1구 (우타입)

           통합수구 2 x 6B

 3 8552 64         45° 2구 + 대기전력 자동차단 1구 (좌타입)

 3 8552 65         대기전력 자동차단 1구 + 45° 2구 (우타입)

               통합수구 2 x 8

 3 8552 66             45° 2구 콘센트 + 대기전력 자동차단 1구 (좌타입)

 3 8552 67             대기전력 자동차단 1구 + 45° 2구 (우타입)

                   통합수구 2 x 10

 3 8552 68                 45° 2구 + 대기전력 자동차단 1구 (좌타입)

 3 8552 69                 대기전력 자동차단 1구 + 45° 2구 (우타입)

Black / White

   2구형 

     접지 핀 타입

          통합수구 2 x 4
 8 8531 82        대기전력 자동차단 2구 (안전형, 좌타입)
 8 8531 83        대기전력 자동차단 2구 (안전형, 우타입)
 8 8552 80        대기전력 자동차단 2구 (좌타입)
 8 8552 81        대기전력 자동차단 2구 (우타입)

           통합수구 2 x 6A
 4 8540 35         대기전력 자동차단 2구 (안전형, 좌타입)
 4 8540 36         대기전력 자동차단 2구 (안전형, 우타입)
 4 8552 82         대기전력 자동차단 2구 (좌타입)
 4 8552 83         대기전력 자동차단 2구 (우타입)

              통합수구 2 x 6B
 3 8540 37            45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (안전형, 좌타입)
 3 8540 38            대기전력 자동차단 2구 + 45° 2구 (안전형, 우타입)
 3 8552 84            45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (좌타입)
 3 8552 85            대기전력 자동차단 2구 + 45° 2구 (우타입)

                통합수구 2 x 8
 3 8531 84              45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (안전형, 좌타입)
 3 8531 85              대기전력 자동차단 2구 + 45° 2구 (안전형, 우타입)
 3 8552 86              45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (좌타입)
 3 8552 87              대기전력 자동차단 2구 + 45° 2구 (우타입)

                통합수구 2 x 10
 3 8531 80              45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (좌타입)
 3 8531 81              대기전력 자동차단 2구 + 45° 2구 (우타입)
 3 8552 88              45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (좌타입)
 3 8552 89              대기전력 자동차단 2구 + 45° 2구 (우타입)

White / Green

8530 57 P011 8530 57 P012 8532 10 + 7104 18 + 7104 41B

White / Green

※ 외장센서 별매

외형도(p.17)

   2구형 
     접지 핀 타입

 10 8540 31   대기전력 자동차단 2구 (안전형, 좌타입)

 10 8544 50   대기전력 자동차단 2구 (좌타입)

 5 8540 32     45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (안전형, 좌타입)

 5 8544 52     45° 2구 + 대기전력 자동차단 2구 (좌타입)
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TaviangTM

위성방송용 소켓, 데이타 소켓

TaviangTM

CATV, 데이타 소켓, 오디오 잭

 포장 카다로그 Nos. 위성방송용 소켓(54MHz ~ 2.15GHz)

   단말형 - 1모듈

 60 7103 61   1dB
 60 7103 62   3dB
 60 7103 63   5dB
 60 7103 64   8dB
 60 7103 65   11dB

   직렬형 - 1모듈

 60 7103 66   4dB
 60 7103 67   8dB
 60 7103 68   11dB
 60 7103 69   14dB
 60 7103 70   17dB

   단말형 - 3모듈

 20 7103 71   1dB
 20 7103 72   3dB
 20 7103 73   5dB
 20 7103 74   8dB
 20 7103 75   11dB

   직렬형 - 3모듈

 20 7103 76   4dB
 20 7103 77   8dB
 20 7103 78   11dB
 20 7103 79   14dB
 20 7103 80   17dB

   병렬형 - 3모듈

 20 7103 81   8dB

 20 7103 82   11dB
 20 7103 83   14dB
 20 7103 84   17dB

 포장 카다로그 Nos. CATV 소켓(54 ~ 864MHz)

   단말형 - 1모듈

 60 7104 12   1dB
 60 7104 13   3dB
 60 7104 14   5dB
 60 7104 15   8dB
 60 7104 16   11dB

   직렬형 - 1모듈

 60 7104 17   4dB
 60 7104 18   8dB
 60 7104 19   11dB
 60 7104 20   14dB
 60 7104 21   17dB

   단말형 - 3모듈

 20 7104 22   1dB
 20 7104 23   3dB
 20 7104 24   5dB
 20 7104 25   8dB
 20 7104 26   11dB

   직렬형 - 3모듈

 20 7104 27   4dB
 20 7104 28   8dB
 20 7104 29   11dB
 20 7104 30   14dB
 20 7104 31   17dB

   병렬형 - 3모듈

 20 7104 32   8dB
 20 7104 33   11dB
 20 7104 34   14dB
 20 7104 35   17dB

White White

White

   스피커 잭 - 1모듈

 20 7102 79   스피커 잭

   오디오 잭

   서라운드 잭 - 3모듈

 4 7104 36   1구

 4 7104 37   2구

   데이타용 광소켓
   Push - Pull 접속방식

 10 7103 46   2 SC 소켓

 10 7103 48   1 SC 소켓

White

7103 61 + 7104 40N 
+ 7104 10N

7103 46 7104 37 7102 79 7102 79 x 2

플레이트와 붙임쇠는 별도 제공됩니다.
플레이트 선정 (p. 15), 붙임쇠 선정 (p. 12)

플레이트와 붙임쇠는 별도 제공됩니다.
플레이트 선정 (p. 15), 붙임쇠 선정 (p. 12)

White

 포장 카다로그 Nos. 플레이트 - 통합수구

   취부치수 83.5mm

   통합수구 2 x 4

 10 8521 35  45° 2구 콘센트 (좌 / 우타입)

    대기전력 자동차단 1구 콘센트 (좌 / 우타입)

 10 8521 42   대기전력 자동차단 2구 콘센트 (좌타입)
 10 8521 43   대기전력 자동차단 2구 콘센트 (우타입)

   통합수구 2 x 6A

 10 8521 36   45° 2구 콘센트 (좌 / 우타입)

     대기전력  자동차단 1구 콘센트 (좌 / 우타입)

 10 8521 44     대기전력 자동차단 2구 콘센트 (좌타입)
 10 8521 45     대기전력 자동차단 2구 콘센트 (우타입)

   통합수구 2 x 6B

 10 8521 37     45° 4구 콘센트 (좌 / 우타입)
       대기전력 자동차단 3구 콘센트 (좌 / 우타입)

 10 8521 46       대기전력 자동차단 4구 콘센트 (좌타입)
 10 8521 61       대기전력 자동차단 4구 콘센트 (우타입)

   통합수구 2 x 8

 10 8521 38     45° 4구 콘센트 (좌 / 우타입)
       대기전력 자동차단 3구 콘센트 (좌 / 우타입)

 10 8521 47          대기전력 자동차단 4구 콘센트 (좌타입)
 10 8521 62          대기전력 자동차단 4구 콘센트 (우타입)

   통합수구 2 x 10

 10 8521 39           45° 4구 콘센트 (좌 / 우타입)
            대기전력 자동차단 3구 콘센트 (좌 / 우타입)

 10 8521 48                대기전력 자동차단 4구 콘센트 (좌타입)
 10 8521 63                대기전력 자동차단 4구 콘센트 (우타입)

 포장 카다로그 Nos. 플레이트 - 스위치

   

 10 8521 83  1개용 스위치 플레이트
 10 8521 85  1개용 상품 플레이트
 10 8521 87  1개용 SEF 플레이트

 10 8521 84  2개용 스위치 플레이트
 10 8521 86  2개용 상품 플레이트
 10 8521 88  2개용 SEF 플레이트

8521 83 8521 328521 84 8521 35 6752 58WN 8541 09

White

   플레이트 - 방우콘센트

 10 6752 56W    방우 1구 콘센트용
      메카니즘 Cat. No. : 6752 20 사용

 10 6752 57W   방우 2구 콘센트용
     메카니즘 Cat. No. : 6752 21N 사용

 10 6752 58WN   가로 방우 2구 콘센트용
     메카니즘 Cat. No. : 6752 25 사용

 10 8541 09   방우 45° 2구 콘센트용
     메카니즘 Cat. No. : 8531 01 사용

White

TaviangTM

플레이트

   대각형 메커니즘 커버 플레이트

 10 8521 51  1구용 커버 플레이트 + 화장판
 10 8521 71  1구용 커버 플레이트

 10 8521 52  2구용 커버 플레이트 + 화장판
 10 8521 72  2구용 커버 플레이트

 10 8521 53  3구용 커버 플레이트 + 화장판
 10 8521 73  3구용 커버 플레이트

 10 8521 54  4구용 커버 플레이트 + 화장판
 10 8521 74  4구용 커버 플레이트

 10 8521 55  4구용 커버 플레이트(1+3) + 화장판
 10 8521 75  4구용 커버 플레이트(1+3)

 10 8521 56  4구용 커버 플레이트(3+1) + 화장판
 10 8521 76  4구용 커버 플레이트(3+1)

 10 8521 57  5구용 커버 플레이트(2+3) + 화장판
 10 8521 77  5구용 커버 플레이트(2+3)

 10 8521 59  5구용 커버 플레이트(3+2) + 화장판
 10 8521 79  5구용 커버 플레이트(3+2)

 10 8521 58  6구용 커버 플레이트 + 화장판
 10 8521 78  6구용 커버 플레이트

 10 8521 50  블랭크 플레이트 1개용 + 화장판
 10 8521 70  블랭크 플레이트 1개용

 10 8521 60  블랭크 플레이트 2개용 + 화장판
 10 8521 80  블랭크 플레이트 2개용

White

   FM 라디오 소켓
   54 ~ 864MHz 

   1모듈

 10 7104 50  단말형   

 

   2모듈 - CATV + FM

 5 7104 46  단말형

 5 7104 47  직렬형

White

   54MHz ~ 2.15GHz 

   2모듈 - CATV + FM

 5 7104 48  단말형

 5 7104 49  직렬형

   RJ 45 소켓 
   UTP - 1 모듈

    Cat. 5e - TEL 소켓
 10 7104 41A   2열배열
 10 7104 41AB   2열배열 - 셔터 Blue
 10 7104 41AY   2열배열 - 셔터 Blue
 100 7104 41B   1열배열
 100 7104 41BB   1열배열 - 셔터 Blue
 100 7104 41BY   1열배열 - 셔터 Yellow

    Cat. 5e - PC 소켓
 10 7104 42A         2열배열 
 100 7104 42B         1열배열

   플레이트 - 콘센트

   취부치수 83.5mm
   1개용 플레이트

 20 8521 31  1구 콘센트용

 20 8521 32  2구 콘센트용
    대기전력 자동차단 1구 콘센트용

 20 8521 40  대기전력 자동차단 2구 콘센트용

 20 8521 33   가로형 2구 콘센트용

   2개용 플레이트

 20 8521 34  4 콘센트용
    대기전력 자동차단 1구 콘센트
    + 45° 2구 콘센트용 (좌 / 우타입)

 20 8521 41  45° 2구 콘센트 
    + 대기전력 자동차단 2구 콘센트용

White

White
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1
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항   목 내      용

모   델

비상등 기능

구동소비전력

LED 색온도

7W

CW7000K

8540 98ES

X

8540 98EE

O

AC 220V, 60Hz

PIR 센서

약 3m

2단계(주간/야간)

3단계

(10, 20, 30초)

사용 전원

사용 센서

센서감지거리

동작조도

동작시간

TV용 통합콘센트

배선기구 점검 커버

1개용

2개용

LED 센서등(LED Sensor Light)

제 원

센서감지 범위

결선도

외형치수(mm)

결선도

다기능 리모컨 스위치
CLOCKCON3 & 4

1구 (2선식)

Cat. Nos : 8521 21 / 23
             8521 25 

바이패스 콘덴서
3.5㎌, AC 250V

2구 (2선식)

Cat. Nos : 8521 22 / 24
             8521 26 

바이패스 콘덴서
3.5㎌, AC 250V

LED를 포함한 모든 등기구 

TaviangTM

결선도

TaviangTM

결선 및 제원

TaviangTM 

외형치수(mm)

TaviangTM 

결선 및 제원

천장 취부형 외형치수

결선도

병렬 배선도

동작시간과 조도 조절 그리고 취부를 하기 위해서는 커버를 분리 해야 합니다.

ALX5001
4선식 : 백열등, 할로겐등, 형광등 사용가능

예) ALX5001 4선식

7102 78
4선식 : 백열등, 할로겐등, 형광등 사용가능

커버를 분리시키기 위하여 상기 그림과 
같이 화살표 방향으로 돌려 주십시오.

천장 타공홀 치수

천장 타공홀 치수

동작시간 조절

감지범위

전등1 전등2 전등3

감지범위

조도 조절

분리 전 분리 후 / 취부치수
ALX5001

7102 78

대기전력 자동차단 스위치 (SEF)

전등제어 + 대기전력 자동차단 스위치 (SEF)

대기전력 자동차단 스위치 (SEF)
전등제어 + 대기전력 자동차단 스위치 (SEF)

전열 2구 (3선식)

전등1 + 전열 2구 (3선식)

RJ 12 & 45 핀 구성

전열 2구 (3선식)

전등4 + 전열 2구 (3선식)

Cat. Nos : 8532 81

Cat. Nos : 8532 85

Cat. Nos : 8532 81

Cat. Nos : 8532 88
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1구 스위치 1구 콘센트

스위치부착형 1구 콘센트

통합수구 2 x 4

통합수구 2 x 4
대기전력 자동차단 콘센트 1구 + VDI

통합수구 2 x 6A
대기전력 자동차단 콘센트 2구형 (좌타입)

4구 스위치

대기전력 자동차단 스위치(SEF)
전등제어 + 대기전력 자동차단 스위치(SEF)

일괄소등 스위치(SEF)
대기전력 자동차단 스위치(SEF)

2구 스위치
45° 2구 콘센트
안전형 45° 2구 콘센트

대기전력 자동차단 콘센트 1구

통합수구 2 x 8

통합수구 2 x 8
접지 2구 콘센트 + 대기전력 자동차단 콘센트 1구 + CATV + VDI

통합수구 2 x 6B
45° 2구 콘센트 (좌타입) + 대기전력 자동차단 콘센트 1구

5구 스위치

3구 스위치
45° 4구 콘센트
안전형 45° 4구 콘센트

대기전력 자동차단 콘센트 1구
+ 45° 2구 콘센트 (우타입)6구 스위치

클락콘4 2구 USB 충전용 콘센트클락콘3 2구

TaviangTM

외형치수

TaviangTM 

외형치수

통합수구 2 x 10 방우 45° 2구 콘센트



FOLLOW US 
ALSO ON

www.legrand.co.kr

www.youtube.com/user/legrandkorea

www.facebook.com/legrandkorea

www.instagram.com/legrandkorea

르그랑코리아 주식회사

본사 / 영업본부

(우) 07332 서울특별시 영등포구  
국제금융로8길 27-8
(여의도동 NH농협캐피탈빌딩 3층)

Tel: 080-310-8282
Fax: (02) 550-3299
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서비스신청 및 문의(내선. 1)

제품에 대한 기술문의(내선. 2)

제품구입문의 또는 판매점문의(내선. 3)

쇼룸문의(내선. 3)

고객상담 및 A/S문의 080-310-8282

* 본 카탈로그에 수록된 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 본 카탈로그에 인쇄된 제품 색상은 인쇄과정으로 인해 실물과 차이가 있을 수 있습니다.


