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A MODERN RANGE COMBINING QUALITY AND STYLE

LIGHTING FIXTURES
LED
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2



      LED 다운라이트
   원형 매입/ 원형 노출
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카다로그Nos. 타입 색온도 소비전력 정격광속
(LM)

광효율 
(LM/W) 타공치수 외형치수 두께

0 644 00 원형 매입 6500K 3W 180 60 Ø 75 mm Ø 85 mm 20.5 mm

0 644 01 원형 매입 6500K 6W 360 60 Ø 105 mm Ø 120 mm 20.5 mm

0 644 03 원형 매입 6500K 12W 840 70 Ø 150 mm Ø 170 mm 20.5 mm

0 644 10 원형 매입 4000K 3W 180 60 Ø 75 mm Ø 85 mm 20.5 mm

0 644 11 원형 매입 4000K 6W 360 60 Ø 105 mm Ø 120 mm 20.5 mm

0 644 13 원형 매입 4000K 12W 840 70 Ø 150 mm Ø 170 mm 20.5 mm

0 644 20 원형 매입 3000K 3W 180 60 Ø 75 mm Ø 85 mm 20.5 mm

0 644 21 원형 매입 3000K 6W 360 60 Ø 105 mm Ø 120 mm 20.5 mm

0 644 23 원형 매입 3000K 12W 840 70 Ø 150 mm Ø 170 mm 20.5 mm

0 644 33 원형 노출 6500K 12W 840 70 - Ø 170 mm 35 mm

0 644 53 원형 노출 3000K 12W 840 70 - Ø 170 mm 35 mm

120° ≥30,000 hrs IP 20CLASS I I

SUPPLY 
VOLTAGE

100-240 VAC
50/60Hz

CRI (COLOUR
RENDERING

INDEX)

≥ 80
A

A++
A+
A

L
E
D

3LED LIGHTING

※조광 기능은 별도의 르그랑 LED 조광기 및 전용 안정기를 사용하셔야 합니다.

완벽한 조광 구현!

[사용 방법]

[제품 종류]

 ��.�mm 

 
 

· 초슬림형
· ��,���시간의 긴 수명
· 이중절연(Class Ⅱ)
· ����K, ����K, ����K의 다양한 색온도
· 눈부심이 적은 엣지(Edge) 타입
· 눈의 피로를 덜어주는 플리커 프리(Flicker-free) 

LED 조광

ⓐ 기존 안정기를 분리하십시오. ⓒ 르그랑 LED 전용 조광기와 결선해주십시오.

※스위치 부착형 ���W 조광기의 경우, 스위치 ON/OFF로 전등 제어가 가능하며  
    LED 조광 설정값이 저장됩니다.

���W

���W

���W - 스위치 연동형

ⓑ LED 조광용 전용 안정기를 연결하십시오.
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조광기 사양
부하: AC ���V / ��Hz
구동방식: PWM
결선방식: �선식 배선 방식

조광용 안정기 사양
정격입력전압: AC ���V / ��Hz
정격입력전류: �.���A
정격입력전력: ��W

최대출력전압: DC ��V
정격출력전류: �.��A
역률: �.�� 이상

가로(W): �.�cm
세로(D): �.�cm
높이(H): �.�cm

AC 220V, 60Hz
로터리 조광기

300W

500W

LED 조광기 + 스위치 1로 1구
LED 조광기 + 스위치 1로 1구

574106L
574156L

574107L
574157L

LED 조광용 안정기

조명기구용 컨버터
정격입력전력: 12W

LK-
NC220D12

화이트
마그네슘

LED 조광기
LED 조광기

화이트
마그네슘

플레이트

3모듈 화이트
소프트알루
그라파이트
마그네슘
샴페인
다크브론즈

575270E
571483
575272E
571493
571503
571513

574107L+575270E574106L+575270E 574157L+571483 574157L+575272E


